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    CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-MECÂNICA (VALORES MÉDIOS) 

Resistência mecânica à compressão EN 1926 MPa

Res. mec. à compr. após teste de gelividade - Teste tecnológico EN 12371 

Resistência mecânica à flexão 3 pts EN 13161

Densidade aparente EN 1936

Porosidade aberta EN 1936 

Absorção de água à P. At. N. EN 13755

Resistência ao desgaste por abrasão - método C (Amsler) EN 14157

Resistência ao choque: altura minima de queda EN 14158 

Coef. de dilatação linear térmica - método A  EN 14581 3.8

MPa

66

66

13.6 MPa

Kg/m

11.4 %

4.8 %

mm6.4

m0.30

(x 10   perº C)

Reacção ao fogo (classe) EN 13501-1 A1, sem testar

2370

Nota: A resistência ao gelo é igual ou superior a 25 ciclos de gelo-degelo. 
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De aplicação
No caso da aplicação de calcários de cor clara em fachadas 
ventiladas, os suportes utilizados devem ser anti-corrosivos. As 
juntas entre os elementos deverão ser deixadas abertas ou 
seladas com um material elástico.

De manutenção/limpeza
Durante o tempo de vida útil de uma aplicação, a pedra pode 
adquirir tonalidades muito próprias, designadas por patinas, as 
quais constituem, quase sempre, um atributo de importância 
estética. Estas patinas podem ter origens diversas, sejam elas o 
efeito da luz e do calor, a colonização de seres vivos ou, mesmo, 
a adesão de sujidades. 

Em geral (e salvo as devidas excepções), não afectam em nada o 
desempenho dos elementos construtivos e, por isso, não devem 
ser consideradas como um efeito negativo.
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    CARACTERIZAÇÃO FISICO-MECÂNICA 

AI2O3

0.87%

CaO

51.42%

Fe2O3
(Total)

0.60%

K2O

0.16%

MgO

1.31%

Na2O

0.18%

P.R.
(L.O.I.)

42.53%

SiO2

1.78%

TiO2

---

MnO
 

0.05
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    NOTA Podem ocorrer ligeiras variações nas propriedades físico-mecânicas nas composições mineralógicas e químicas, quando a rocha não constar no ROP.
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Nomenclatura Base de Dados – ROP
Nomenclatura EN 12440: Amarelo Cristal Transmontano / Amarelo Transmontano
Classe Comercial: Granito / Classe Petrográfica: Rocha Ígnea / Sub-classe Petrográfica: Granito
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APLICAÇÕES RECOMENDADAS Interiores: pavimentos e revestimentos interiores (de preferência em áreas pouco húmidas), bancadas de cozinha 
e casa de banho.
Exteriores: fachadas ventiladas, pavimentos, calçada e lancil.
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